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SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 
 
ZA CZNIKI 

1. wiadczenia projektantów oraz kopie uprawnie  zawodowych i za wiadcze  
o przynale no ci do Izb.  

2. Wypis i wyrys  z rejestru gruntów. 
3. Opinia Biura Planowania Przestrzennego. 
4. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

 
CZ  A 
Opis stanu istniej cego 
 

Opis techniczny stanu istniej cego oraz dokumentacja fotograficzna 
Warunki i wymogi ochrony i kszta towania adu przestrzennego 
 

CZ  B 
Projekt budowlany 
 

Opis techniczny 
 ZT-1 Zagospodarowanie terenu     skala 1:500 
 Mapa zasadnicza       skala 1:500 
 

Rysunki: 
 I-1  Rzut piwnicy - inwentaryzacja     skala 1:100 
 I-2  Rzut parteru - inwentaryzacja     skala 1:100 
 I-3  Rzut 1-go pi tra - inwentaryzacja    skala 1:100 
 I-4  Przekrój A-A - inwentaryzacja     skala 1:50 
 I-5  Elewacje budynku - inwentaryzacja    skala 1: 100 

 

B-1  Rzut piwnicy - modernizacja     skala 1:100 
 B-2  Rzut parteru - modernizacja     skala 1:100 
 B-3  Rzut 1-go pi tra - modernizacja    skala 1:100 
 B-4  Przekrój A-A - modernizacja     skala 1:50 
 B-5  Zestawienie stolarki przeznaczonej do wymiany  skala 1:50 
 B-6  Elewacje budynku - kolorystyka - modernizacja  skala 1:100 

 
     
CZ  C 
Projekt instalacji sanitarnej 
 

Opis techniczny 
Rysunki: 
 CO-01  Inst. Rzut piwnicy      skala 1:100 
 CO-02  Inst. Rzut parteru      skala 1:100 
 CO-03  Inst. Rzut pi tra      skala 1:100 
 CO-04  Inst. Rozwini cie instalacji     bez skali 
 CO-05  Inst. Schemat kot owni     bez skali 
 CO-06  Inst. Rzut kot owni      skala 1:50 
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Brodnica, 18.03.2016r. 
 
 

WIADCZENIE 
 
 
 Ja, ni ej podpisany, posiadaj cy uprawienia budowlane w stosownej 
specjalno ci,  zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z 
pó niejszymi  zmianami,  art.  20  ust.4,   jako  autor  projektu  pt.  "TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W RADZIKACH DU YCH W GMINIE W PIELSK”, Radziki 
Du e 9B, 87-337 W pielsk, dz. nr ewid. 605/7, o wiadczam, e projekt zosta  sporz dzony 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
mgr in . Rafa  STRAMSKI  
nr upr. WAM/ 0029/ POOK/ 12  
             WAM/0001/ZOOA/12 

 

mgr in . Marcin FABIA SKI    
Upr.  nr KUP/0116/PWOK/12 
              KUP/0088/ZOOA/12 
 
 
 
BRAN A BUDOWLANA                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 
 
mgr in . Tomasz MA KIEWICZ 
upr. nr  KUP/0125/POOS/07 

 

BRAN A SANITARNA                                 
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INFORMACJA DOTYCZ CA  
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

DO PROJEKTU  TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W RADZIKACH 
DU YCH 9b, 87-337 W pielsk, dz. nr ewid. 605/7, obr b: Radziki Du e 

SPIS TRE CI 
1. Za enia projektu. 
2. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania. 
3. Zagro enie dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w istniej cym zagospodarowaniu dzia ki. 
4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas robót budowlanych. 
5. rodki techniczne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót 
 budowlanych. 
 

Uwaga! Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane dla budynku b cego przedmiotem niniejszego 
opracowania konieczne jest sporz dzenie planu BIOZ przez kierownika  budowy. 

1.. Za enia projektu przewiduj : 
1.Wymian  cz ci stolarki drzwiowej. 
2.Wykonanie zewn trznego docieplenia cian budynku wraz z wymian  parapetów. Demonta  i 
ponowny monta  rynien i rur spustowych. 
3.Wymiana grzejników i przewodów instalacji c.o.  
4.Uzupenienie bruzd, szpachlowanie i malowanie cian. 
5. Wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wynikaj cych z prowadzenia inwestycji. 
2.Zakres robót  przewidzianych do wykonywania: 
1. Oczyszczenie i przygotowanie placu budowy. 
2. Roboty ziemne – wykopy pod wykonanie docieplenia cian piwnicznych i fundamentowych, 
przewidziane w projekcie. Wykopy do g boko ci 1,00m ppt. 
3. Docieplenie cian zewn trznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki elewacji. 
4.Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze skalnej we ny mineralnej wraz z 
wykonaniem w azów technologicznych. 
5.  Ocieplenie  kominów  wystaj cych  ponad  po  dachow  warstw  styropianu  gr.  5cm  z  
wykonaniem wyprawy tynkarskiej i kolorystyki.  
6. Demonta  i ponowny monta  instalacji odgromowej. 
7.Wymiana cz ci stolarki drzwiowej. 
8.Wymiana instalacji c.o.  
9.Wykonanie zewn trznych prac wyko czeniowych, w tym robót elewacyjnych i kolorystyki elewacji. 
10.Wykonanie wszystkich elementów i prac wyko czeniowych wewn trz budynków zwi zanych z 
wymian  stolarki okiennej i drzwiowej. 
11.Demonta  i ponowne wykonanie obróbek blacharskich, parapetów okiennych, rynien i rur 
spustowych. 
12.Wykonanie prac remontowych i odtworzeniowych, jak np. szpachlowanie i malowanie cz ci cian i 
odtworzenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie pod óg i posadzek, a 
tak e chodników i opasek przy budynku, naruszonych w wyniku docieplania cian fundamentowych. 
3. Zagro enie dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w istniej cym  zagospodarowaniu dzia ki. 
1. Dojazd na plac budowy jest mo liwy poprzez drog  wewn trzn  (s ebno ) i plac manewrowy 
zlokalizowany od strony wschodniej budynku. Dodatkowo mo liwy jest wjazd na teren dzia ki poprzez 
zjazd z drogi powiatowej na teren parkingu przy szkole od strony po udniowo-zachodniej. Nale y 
wytyczy  i w czytelny sposób oznaczy  przejazd dla pojazdów i maszyn zwi zanych z prowadzonymi 
pracami budowlanymi. Pracowników Szko y nale y poinformowa  o planowanym przedsi wzi ciu i 
ograniczy  czas  przebywania w zasi gu oddzia ywania placu budowy do niezb dnego minimum 
koniecznego dla funkcjonowania budynku. Z uwagi na bezpiecze stwo dzieci, zalecane jest równie  
prowadzenie inwestycji w okresie wakacyjnym lub innych dni wolnych od nauki. 
4.. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas robót budowlanych 
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1.Zagro enia dla prac prowadzonych w terenie: 
wykonywanie wykopów o g boko ci do 1,00m ppt, 
roboty ziemne zwi zane z zag szczaniem gruntu,  

2.Zagro enia dla prac prowadzonych na zewn trz budynku – s  to prace prowadzone na wysoko ci oraz 
zwi zane z:  
 - wykonaniem  docieplenia budynku i zewn trznych elementów wyko czeniowych – prace  na 
 wysoko ci do 10,0 metrów powy ej poziomu terenu. 
 - odtworzeniem pokrycia dachu oraz wymian  obróbek blacharskich m.in. kominów, attyk – j.w. 
 - wykonaniem opierze  i orynnowania budynku – j.w. 
3.Zagro enia dla prac prowadzonych wewn trz budynku - s  to prace zwi zane z: 

 Transportem materia ów budowlanych i stolarki okiennej i drzwiowej 
Dla kondygnacji 3,0m powy ej poziomu terenu –wymagane jest wykonanie zabezpiecze  przed upadkiem 
z wysoko ci.  

 Pracami na drabinach i rusztowaniach wewn trznych. 
 Demonta  i monta  stolarki okiennej i drzwiowej  

 Pracownicy przewidziani do wykonania prac omówionych w powy szych punktach powinni mie  
odbyte szkolenie BHP dotycz ce prowadzenia robót budowlanych dla poszczególnych stanowisk pracy 
oraz dla prac na wysoko ci i sposobach zabezpiecze . Powinni mie  równie  aktualne badania lekarskie 
umo liwiaj ce prace na wysoko ci oraz odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania 
przewidzianych prac. 

5.. rodki techniczne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót 
budowlanych: 

1. W celu zapobie enia powstawaniu zagro  przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracowa  instrukcj  bezpiecze stwa ich wykonania i zaznajomi  z ni  
pracowników w zakresie odpowiadaj cym zakresowi wykonywanych przez nich prac.  
2. Przed rozpocz ciem prac wykona  nale y w ciwe zagospodarowanie placu budowy poprzez: 

 Ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowa nionymi i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych. 

 Wyznaczenie dróg ko owych i pieszych dla osób upowa nionych przebywaj cych na terenie 
budowy. 

 Zapewnienie pomieszcze  sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy. 
 Zapewnienie pracownikom niezb dnych rodków ochrony indywidualnej. 

3. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególn  uwag  zwróci  na: 
 Stosowanie przez pracowników oraz wszystkich osób przebywaj cych na terenie niezb dnych 

rodków ochrony indywidualnej. 
 Zapewnienie w ciwego nadzoru nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy. 

4. Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysoko ciach powinny zosta  sprawdzone pod k tem 
braku uszkodze  i wad technicznych. Monta  rusztowa  powinien by  przeprowadzony przez osoby 
przeszkolone do wykonania tego typu prac. 
5. Prace na wysoko ci powinny by  prowadzone z wykorzystaniem sprz tu zabezpieczaj cego 
przewidzianego do tego typu prac. 
6. Wszystkie narz dzia i urz dzenia zasilane pr dem elektrycznym, wykorzystywane podczas wykonywania 
prac budowlanych powinny by  sprawne technicznie i posiada  odpowiednie atesty, dopuszczaj ce ich 

ycie. 
7. Urz dzenia d wigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny by  sprawne 
technicznie i posiada  aktualne badania techniczne.  
8. Klatki schodowe wewn trz budynku stanowi ce jednocze nie drog  ewakuacyjn  na czas budowy nie 
mog  by  zastawione przedmiotami uniemo liwiaj cymi szybk  i sprawn  ewakuacj  na wypadek po aru 
lub innych zagro . Wyj cia z budynku w poziomie parteru stanowi ce jednocze nie drogi ewakuacyjne 
musz  równie  pozosta  nie zastawione.  
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Wszystkie prace prowadzone musz  by  zgodnie z przepisami BHP – w szczególno ci Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych, instrukcjami monta u i innymi przepisami.     
      
 
 
       Opracowa :     
        mgr in . RAFA  STRAMSKI 

 
 
 
 

 
        mgr in . MARCIN FABIA SKI 
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CZ  A 
OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 
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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJ CEGO 
 

1. Dane ogólne 
 

1.1 Inwestor :  GMINA W PIELSK  
  pielsk 20 
  87-337 W pielsk  

 
1.2  Obiekt:  BUDYNEK SZKO Y PODSTAWOWEJ W RADZIKACH DU YCH 
     
1.3  Temat:   TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  SZKO Y  PODSTAWOWEJ W  
   RADZIKACH DU YCH    

1.4 Zakres opracowania: 
 - Opis lokalizacji; 
 - Opis architektury w stanie istniej cym; 
 - Dokumentacja fotograficzna; 
 - Rysunki z inwentaryzacji obiektu; 

1.5 Podstawa opracowania: 
- Umowa  z Inwestorem  
- Wizja lokalna 
- Pomiary inwentaryzacyjne  budynku 
- Mapa do celów informacyjnych w skali 1 :500 

 
2. OPIS LOKALIZACJI – ISTNIEJ CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Budynek  Szko y  Podstawowej,  którego  dotyczy  opracowanie,   znajduje   si  w  
miejscowo ci Radziki Du e, na terenie Gminy W pielsk, na dzia ce nr  605/7, obr b: Radziki Du e.  
 Obiekt  pe ni  funkcj  dydaktyczn ,  jako  budynek  o wiatowy  -  sze cioletnia  szko a  
podstawowa  o  strukturze  organizacyjnej  klas  I  -  VI  oraz  tzw.  klasy  "0".  W  budynku  
zlokalizowana jest tak e kuchnia. 
 W  obr bie  budynku  dzia ka  p aska,  o  niewielkich  spadkach  terenu,  brak  skarp.  Na  
dziace, oprócz  szkoy, zlokalizowano tak e boisko przyszkolne, plac zabaw dla dzieci i parking dla 
samochodów osobowych.    
 Budynek jest podpiwniczony, ciany fundamentowe oraz piwniczne wykonane s  z 
bloczków betonowych.   
 

3. OPIS ARCHITEKTURY 

3.1 FUNKCJA 

 Obiekt u yteczno ci publicznej pe ni cy funkcj  dydaktyczn . Struktura organizacyjna 
klas I - VI oraz tzw. klasa "0". 

3.2 BRY A 

 Budynek Szko y Podstawowej w Radzikach Du ych rozpocz to budowa  w 1985 roku.  
Obiekt jest murowany dwukondygnacyjny ca kowicie podpiwniczony pokryty stropodachem 
masywnym  wentylowanym  -  p yty  korytkowe  zamkni te.   P yty  korytkowe  oparte  s  ma  
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cianach zewn trznych oraz a urowych cianach wewn trznych z ceg y pe nej palonej.  Dach 
"p aski",  dwuspadowy,  o  minimalnym,  symetrycznym  spadku  dla  sp ywu  wód  opadowych  o  
warto ci 4,44%. Pokrycie po aci dachowej stanowi papa bitumiczna na lepiku uk adana 
podwójnie na p ytach dachowych. Stropy mi dzykondygnacyjne z p yt kana owych gr. 24cm.  
 ciany piwnicy i ciany fundamentowe z bloczka betonowego gr. 44cm. 
 Konstrukcja cian parteru i pi tra wykonane z ceg y dziurawki na zaprawie cem. - wap. gr. 
44cm.   Ogólny  stan  elementów  konstrukcji  jest  zadowalaj cy.  Budynek  charakteryzuje  si  
wysokim zapotrzebowaniem na ciep o, przegrody zewn trzne maj  nisk  izolacyjno  termiczn . 

 
3.3. ESTETYKA 

 Uk ad elewacji typowy dla budynków wznoszonych na pocz tku lat osiemdziesi tych XX-
ego  wieku  na  terenach  wiejskich  z  przeznaczeniem  na  szko y.  Fasady  charakteryzuj  si  
powtarzalno ci  okien i modu ów. 
 Kolor elewacji budynku w stanie istniej cym bia y z elementami w odcieniach tego. 
Cokó  obiektu  ( ciany  fundamentowe  i  piwniczne  powy ej  poziomu  terenu)  koloru  bia ego.  
Okna z PVC, ramy okienne w kolorze bia ym.  Stolarka drzwiowa zewn trzna z PVC, bia a, za 
wyj tkiem drzwi  do piwnicy.  Zachowanie istniej cej  kolorystyki  w stanie dobrym. Cz  stolarki  
drzwiowej – przeznaczona do wymiany.   
 
3.4.  ISTNIEJ CE PRZEGRODY  
 
ciana zewn trzna – S1 (U=2,168 W/m2K) 

  - tynk cem.-wap.                       2,0cm 
  - ciana z bloczka betonowego     40cm 
  - tynk cem.-wap.                       2,0cm 
   
  
ciana zewn trzna – S2 (U=2,168W/m2K) 

  - tynk cem.-wap.                       2,0cm 
  - styropian      8,0cm 
  - ciana z bloczka betonowego     40cm 
  - tynk cem. - wap.     2,0cm 
  
ciana zewn trzna – S3  (U=1,157 W/m2K) 

  - tynk cem.-wap.                       2,0cm 
  - ciana z ceg y dziurawki      40cm 
  - tynk cem.-wap.                       2,0cm 
 
 
Stropodach wentylowany  – D1 (U=1,148 W/m2K) 
  - 2 x papa bitumiczna na lepiku ---- 
  - g ad  cementowa wyrównawcza 2,5cm  
  - P yty korytkowe      6cm 
  - pustka powietrzna   ----  
   - g ad  cementowa wyrównawcza 3cm  
  - styropian    2cm 
  - strop elbetowy prefabrykowany 25cm 
  - tynk cem. - wap.    1,5cm 
    
 
Strop mi dzykondygnacyjny  – P1 (U=1,111W/m2K) 
  - p ytki lastryko/ terakota /panele 1,5cm 
  - g ad  cementowa   1,5cm 



25 
 

  - styropian    2cm 
  - 1 x papa izolacyjna na lepiku ---- 
  - strop elbetowy prefabrykowany 25cm 
  - tynk cem. - wap.    1,5cm 
 
Pod oga na gruncie – PG (U=0,340/m2K) 
  - p ytki lastryko/ terakota /panele 2,0cm 
  - g ad  cementowa   4,0cm 
  - papier smo owany   ---- 
  - styropian    5cm 
  - 1 x papa izolacyjna na lepiku ---- 
  - wirobeton    10cm 
  - piasek z wykopu   ok 60cm   
  - grunt rodzimy   --- 
 

4.  SIECI  

 Istniej cy budynek  Szko y Podstawowej zasilany jest energi  elektryczn  zalicznikowo, w 
ramach przydzielonej mocy przez ENERGA Operator S.A.  Woda dostarczana jest do budynku za 
pomoc  przy cza  do  gminnej  sieci  wodoci gowej.  cieki  sanitarne  i  woda  deszczowa  
oprowadzane s  za pomoc  istniej cego przy cza do gminnej kanalizy sanitarnej i deszczowej. 
Instalacja  centralnego  ogrzewania  zasilana  jest  z  kot owni,  z  kot em  na  paliwo  sta e,  
zlokalizowanej na kondygnacji piwnicznej.  
 

5.  INFORMACJE DODATKOWE - OCHRONA BUDYNKU 

  Rozpatrywany budynek Szko y Podstawowej w Radzikach Du ych w gm. W pielsk NIE 
JEST  WPISANY do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków. Nie znajduje si  tak e 
w strefie obj tej ochron  konserwatorsk .  
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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7. WARUNKI I WYMOGI OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO. 
 
a) W trakcie wykonywania inwentaryzacji budynku, stanowi cej podstaw  do sporz dzenia 

dokumentacji termomodernizacji, NIE STWIERDZONO siedlisk ptaków gatunków chronionych na 
budynku, dla którego zamierza si  przeprowadzi  termomodernizacj , ani w jego otoczeniu. 

b) planowana inwestycja NIE B DZIE W ADEN SPOSÓB OGRANICZA  dotychczasowych funkcji 
zagospodarowania terenu na dzia kach s siednich. 

c)  Zgodnie z  wymogami zawartymi  w  "Regionalnych zasadach i  standardach kszta towania 
adu przestrzennego  w polityce województwa kujawsko- pomorskiego" pkt. 6.2. rozpatrywany 
budynek Szko y Podstawowej w Radzikach Du ych, jako nie wpisany do rejestru zabytków, ani 
do gminnej ewidencji zabytków, ani nie znajduj cy si  w strefie ochrony konserwatorskiej,  jest 
zaliczany  do  "Grupy  2"  i  w  zwi zku  z  tym  zalecane  jest uzgodnienie niniejszego projektu 
termomodernizacji w Kujawsko- Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego 
we W oc awku. 

 
8. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. 

 Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obiektu STWIERDZAM, E 
budynek, którego dotyczy niniejsze opracowanie jest w DOBRYM STANIE TECHNICZNYM i nadaje 
si  aby przeprowadzi  jego  termomodernizacj . Planowana inwestycja nie wp ynie niekorzystnie 
na stan techniczny budynku.  
   
       
 
       Opracowa :     
        mgr in . RAFA  STRAMSKI 

 
 
 

       mgr in . MARCIN FABIA SKI 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

1. PODSTAWA PRAWNA 

 - Zlecenie inwestora; 
- Wizja lokalna terenu dzia ki; 
- Inwentaryzacja budynku; 
- Ogl dziny stanu technicznego obiektu; 
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów; 
- Mapa zasadnicza w skali 1:500;  
- Obowi zuj ce normy i przepisy prawne; 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 - Rysunki i opis rozwi za  konstrukcyjno- materiaowych; 
 - Rysunek kolorystyki elewacji; 
 - Projekt sanitarny obejmuj cy zakresem wymian  instalacji centralnego ogrzewania; 
  - Opis i rysunki robót towarzysz cych termomodernizacji (prac odtworzeniowych); 
 - Projekt zagospodarowania terenu przedstawiaj cy lokalizacj  budynku; 

3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji BUDYNKU SZKO Y 
PODSTAWOWEJ W RADZIKACH DU YCH. W ramach projektowanej termomodernizacji planuje si  
nast puj ce roboty budowlane (szczegó owy zakres robót budowlanych zawarty zosta  w cz ci 
rysunkowej i kosztorysie Inwestorskim):  
 

 docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku; 
 docieplenie cian fundamentowych i piwnicznych do g boko ci 100cm poni ej poziomu 

terenu wraz z u eniem folii kube kowej; 
 wykonanie prac rozbiórkowych i odtworzeniowych (napraw) chodników, opasek i placów 

utwardzonych z kostki betonowej i trylinki, spowodowanych docieplaniem cian 
znajduj cych si  poni ej poziomu gruntu; 

 demonta  starych i monta  nowych parapetów zewn trznych z blachy stalowej 
ocynowanej powlekanej;  

 wymiana cz ci stolarki okiennej i 1 szt. drzwi zewn trznych; 
 monta  nawiewników higrosterowanych w istniej cych oknach nie podlegaj cych 

wymianie w ramach termomodernizacji; 
 demonta  i  wykonanie  nowych  obróbek  blacharskich  i  opierzenia  z  blachy  stalowej  

ocynowanej powlekanej; 
 demonta  starych i monta  nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynowanej 

powlekanej; 
 docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z we ny mineralnej metod  

wdmuchiwania wraz z wykonaniem w azów technologicznych;  
 docieplenie wszystkich kominów wentylacyjnych i komina spalinowego powy ej po aci 

dachowej  poprzez  u enie  warstwy  styropianu  o  grubo ci  5cm  wraz  z  wykonaniem  
wyprawy tynkarskiej i kolorystyki wg rysunków oraz wykonaniem izolacji styku kominów z 
pokryciem dachowych; 
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 odtworzenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;  
 demonta  i ponowny monta  instalacji odgromowej; 
  demonta  i wymian  instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i 

grzejników); 
 uzupe nienie bruzd, otwarcie i zamkni cie kana ów technologicznych c.o. po u eniu 

przewodów c.o. wraz odtworzeniem posadzek i pod óg;  
 wykonanie innych drobnych napraw (prac odtworzeniowych) cian i stropów zwi zanych z 

wymian  instalacji centralnego ogrzewania i wymian  cz ci stolarki okiennej i drzwiowej;  
 szpachlowanie i malowanie cz ci cian;  

 
 
4. OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie dzia ki oraz  ukad wysoko ciowy terenu pozostaje bez zmian. 
 
5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW: 

Powierzchnia dzia ki  nr 605/7 w granicach opracowania    …………..…………………bez zmian 
Ilo  kondygnacji  ...........   ................................................. 3 (piwnica, parter, pi tro) 
Powierzchnia u ytkowa  .................................................................................................................. 1374,19 m2 
Powierzchnia ogrzewana budynku  ........................................................................................... 1104,06m2 
Kubatura budynku ……  ............................................................................................................. …6656,69  m3 
Wysoko  budynku................................................................................................................................... 8,07m 
 
6. OPIS ARCHITEKTURY OBIEKTU W STANIE PROJEKTOWANYM 

6.1. FUNKCJA 
 Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. 

6.2. BRY A 
 Uk ad i gabaryty obiektu pozostaj  bez zmian. 

6.3.  ESTETYKA i KOLORYSTYKA  
 Uk ad elewacji typowy dla budynków wznoszonych na pocz tku lat osiemdziesi tych XX-
ego  wieku  na  terenach  wiejskich  z  przeznaczeniem  na  szko y.  Fasady  charakteryzuj  si  
powtarzalno ci  okien i modu ów. 
Kolorystyka elewacji zaprojektowana w odcieniach bieli i szaro ci. Rynny, rury spustowe, parapety 
zewn trzne oraz opierzenia i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w 
kolorach szaro ci (RAL 7024). 
 Planowana wymiana stolarki drzwiowej obejmuje drzwi wej ciowe zewn trzne do  
piwnicy- kot owni (wykona  z blachy stalowej w kolorze szarym).  
 Szczegó ow  kolorystyk   elewacji przedstawiono na rysunkach bran y budowlanej. 
6.4. PRZEGRODY PO TERMODERNIZACJI  
 Zgodnie z cz ci  rysunkow  projektu. 
 
7.  ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIA OWE I OCHRONA BUDYNKU 

7.1. Fundamenty  
- istniej ce fundamenty pozostaj  bez zmian. 
 
7.2. ciany zewn trzne 



33 
 

 ciany zewn trzne zosta y poddane termomodernizacji  wg cz ci  rysunkowej  projektu.  
Ocieplenie cian budynku wykona  metod  lekk -mokr . P yty styropianu przykleja  od do u 
do góry, zachowuj c mijankowy uk ad spoin pionowych w sposób nierozprzestrzeniaj cy 
ognia,  tzn.  poprzez  klejenie  ka dej  p yty   z  zachowaniem  3cm  pow oki  kleju  na  ka dym  
obwodzie, zachowanie pasów z materia u niepalnego o klasie EI 60 na ca ej wysoko ci ciany 
oddzielenia p.po . Stosowa  p yty styropianu PS–EFS/ samogasn cy, odmiany 15 frezowanych. 
Warstw  zbrojon  wykona  naci gaj c zapraw  na powierzchni  p yt styropianu, a nast pnie 
uk ada  siatk  zbrojon   z w ókna szklanego z zak adem min. 10 cm, a  na naro ach min. 15 
cm.  Wypuk e  naro a  pionowe  przed  przyklejeniem  tkaniny  wzmocni  prefabrykowanymi  

townikami aluminiowanymi. K towniki wcisn  w wie  zapraw  klejow  i t  sam  zapraw  
zaszpachlowa . Podk ad pod faktur  zewn trzn  wykona  z masy tynkarskiej np. ATLAS 
CERPLAST. Po wyschni ciu podk adu nak ada si  tynk szlachetny i maluje farb  elewacyjn  wg 
cz ci rysunkowej projektu.  
 ciany zewn trzne piwnicy nale y ociepli  styropianem XPS gr. 6 cm (na g b. 100cm 
p.p.t.). Istniej ce ciany parteru i pi tra nale y ociepli  15 cm warstw  styropianu EPS 070 038 
FASADA.  
 Kolorystyka  elewacji  wg  rys.  B-6.  Tynk:  KREISEL  Tynk  silikonowy  SILIKOTYNK  030  +  Farba  
NANOTECH 006. Konstrukcja cian zewn trznych pozostaje bez zmian. 
 Wszelkie nazwy w asne materia ów budowlanych nale y traktowa  jako przyk adowe. 
Dopuszczalne jest stosowanie materiaów innych producentów o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych i u ytkowych podanych w tabeli równowa no ci zastosowanych 
materiaów lub systemów. 

 
7.3. ciany wewn trzne i pow oki  malarskie 
 Przewiduje si  wykonanie szpachlowania i malowania cian wewn trznych w obiekcie, 
które zostan  naruszone w trakcie wykonywania demonta u starej i monta u nowej instalacji c.o. 
i grzejników. Zakres robót malarskich cian wewn trznych przedstawiono w cz ci rysunkowej 
projektu.   
 ciany, przed malowaniem, nale y odpowiednio przygotowa  poprzez 
zmycie, uzupe nienie ubytków oraz zagruntowanie. Powierzchnie ww. nale y 
pomalowa  farbami  akrylowymi,  np.  „Dekoral”   w  dwóch  warstwach,  w  kolorach  
takich,   jak  pozosta e  ciany  w  pomieszczeniach.  Dopuszcza  si  stosowanie  farb  
innych producentów o podobnych parametrach.  
 Wszelkie nazwy w asne materia ów budowlanych nale y traktowa  jako przyk adowe. 
Dopuszczalne jest stosowanie materia ów innych producentów o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych i u ytkowych podanych w tabeli równowa no ci zastosowanych 
materiaów lub systemów. 
 
7.4. Przewody kominowe 
 Wszystkie przewody kominowe pozostaj  bez zmian. Kominy powy ej po aci dachowej 
nale y dociepli  styropianem o grubo ci 5cm i wykona  wypraw  tynkarsk  wraz z malowaniem 
w sposób analogiczny jak dla cian zewn trznych wg pkt. 7.2.  Tynk i kolorystyka  kominów wg 
rysunku  B-6,  tzn.  KREISEL  27487  (odcie  szaro ci)  Tynk  silikonowy  SILIKOTYNK  030  +  Farba  
NANOTECH006.   
 Wszelkie nazwy w asne materia ów budowlanych nale y traktowa  jako przyk adowe. 
Dopuszczalne jest stosowanie materia ów innych producentów o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych i u ytkowych podanych w tabeli równowa no ci zastosowanych 
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materiaów lub systemów. 

7.5. Nadpro a  
 Istniej ce nadpro a pozostaj  bez zmian. 
7.6.  Stropy 
 Istniej ce stropy pozostaj  bez zmian. 

7.7.  Sufity podwieszane 
 Nie wyst puj . Nie przewiduje si  wykonania nowych sufitów podwieszanych. 
 
7.8. Schody - bez zmian 

7.9. Dach  (stropodach) 
 Przewiduje si  docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z we ny mineralnej 
o gr. 18 cm  wraz z wykonaniem w azów technologicznych do przestrzeni wentylowanej 
stropodachu. Granulat (np. ParocGran lub równowa ny) uk ada  metod  wdmuchiwania. 
Wykona  wg cz ci rysunkowej projektu. Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.  

 Po wykonaniu otworów technologicznych i ociepleniu kominów nale y odtworzy  
pokrycie dachu na ca ej powierzchni poprzez u enie 1 warstwy papy termozgrzewalnej 
wierzchniego  krycia.  Papa  (np.  ICOPAL  Polbit  Extra  Top  gr.  5,6mm  lub  inna  równowa na)  
powinna by  uk adana na ca ej powierzchni dachu w sposób ci le okre lony przez producenta. 
Przed ukadaniem papy dokadnie oczy ci  pod e.  

 Wszelkie nazwy w asne materia ów budowlanych nale y traktowa  jako przyk adowe. 
Dopuszczalne jest stosowanie materia ów innych producentów o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych i u ytkowych podanych w tabeli równowa no ci zastosowanych 
materiaów lub systemów. 

7.10. Posadzki 
 Przewiduje si  rozbiórk  cz ci posadzek (wykucie bruzd)  i otworzenie istniej cych 
kana ów technologicznych c.o. w celu wykonania nowej  instalacji c.o. , a nast pnie  zamkni cie 
kana ów technologicznych  i  uzupe nienie  bruzd wraz  z  odtworzeniem posadzek i  pod óg z  
lastryko  i  z  terakoty,  a  tak e  ponowne  wykonanie  pod óg  z  paneli.   Zakres  tych  robót  
przedstawiono w cz ci rysunkowej projektu. Pozosta e posadzki pozostaj  bez zmian.  

7.11. Stolarka okienna 
 Okna pozostaj  bez zmian.  
 Przewiduje si  wymian  wszystkich parapetów zewn trznych i monta  nowych –  z blachy 
stalowej ocynowanej, powlekanej w kolorze odcieni szaro ci (RAL 7024).  
 Przewiduje si  równie  monta  nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach nie 
podlegaj cych wymianie. Wszystkie nawiewniki (np. AERECO EMM lub inne o równowa nych lub 
lepszych parametrach)  montowa ci le wg zalece  producenta. Nawiewniki dwustrumieniowe  
w kolorze bia ym.  
 Wszelkie nazwy w asne materia ów budowlanych nale y traktowa  jako przyk adowe. 
Dopuszczalne jest stosowanie materia ów innych producentów o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych i u ytkowych podanych w tabeli równowa no ci zastosowanych 
materiaów lub systemów. 
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Tabela 1. Wymagane parametry dla nawiewników higrosterowanych 

 

Parametr / Cecha Warto  / kategoria 
Strumie  przep ywu powietrza 5-29 m³/h 
Izolacyjno  akustyczna wraz z okapem min. 38 dB 

czna blokada przep ywu powietrza tak 
 

7.12. Stolarka drzwiowa 
 Drzwi wewn trzne pozostaj  bez zmian. Projektuje si  wymian  drzwi zewn trznych w 
ilo ci 1szt.   
 Drzwi zewn trzne DP-1  do kot owni (w piwnicy) z blachy stalowej, dwustronnie  
ocynkowanej ogniowo,  DP-1- EI-30. Wyposa one w dwa zawiasy trójelementowe, 
samozamykanie, zamek patentowy oraz ko ek antywywa eniowy. Kolorystyka drzwi - 
odcie  szaro ci (RAL 7024). 
 Dla wszystkich drzwi przewidziany jest wspó czynnik przenikania ciep a: U<=1,7 
W/m²K. Ilo ci, wymiary, kolorystyka i kierunki otwierania wg cz ci rysunkowej projektu.  

7.13. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i opierzenia 
 Projektuje si  demonta  starych i monta  nowych rynien, rur spustowych, obróbek 
blacharskich i opierze , wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, w kolorze 
odcieni szaro ci (RAL 7024). 

8. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSA ENIA TECHNICZNO - INSTALACYJNEGO 

 Budynek wyposa ony jest w instalacj  wodno – kanalizacyjn , centralnego ogrzewania z 
kot owni zlokalizowanej w piwnicy i instalacj  elektryczn .  

8.1. Instalacja wodoci gowa – bez zmian 
Woda dostarczana jest do budynku za pomoc  istniej cego przy cza do gminnej sieci 

wodoci gowej. Pozostaje bez zmian. 

8.2. Kanalizacja deszczowa i sanitarna – bez zmian 
cieki sanitarne i woda deszczowa odprowadzone s  za pomoc  istniej cego 

przy cza do gminnej sieci sanitarnej i deszczowej. Pozostaje bez zmian. 

8.3.      Instalacja centralnego ogrzewania 
 Instalacja c.o. zasilana jest z kot owni, kot em na paliwo sta e, zlokalizowanej na 

kondygnacji piwnicznej. Przewiduje si  usprawnienie polegaj ce na wymianie grzejników na 
wyposa one  w  g owice  termostatyczne  wraz  z  wykonaniem  nowych  przewodów  instalacji  
centralnego ogrzewania  oraz p ukanie i regulacj  instalacji.  

Wykona  wg cz ci projektu bran y sanitarnej. 
 

8.4. Instalacje elektryczne – bez zmian 
 Istniej cy budynek  Szko y Podstawowej zasilany jest energi  elektryczn  zalicznikowo, w 
ramach przydzielonej mocy przez ENERGA Operator S.A. Nie przewiduje si  wykonania nowej 
instalacji elektrycznej ani ingerencji w istniej  instalacj . Pozostaje bez zmian.  
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9. INFORMACJE DOTYCZ CE OBSZARU ODDZIA YWANIA  

  Planowana inwestycja nie obejmuje zakresem adnej nowej zabudowy, ani 
adnego  przekszta cenia  terenu  dzia ki,  a  jedynie  prace  remontowe,  instalacyjne  i  

elewacyjne (dociepleniowe), zatem nie b dzie prowadzi  do powi kszenia 
obecnego obszaru oddzia ywania obiektu.  
 Obszar oddzia ywania inwestycji obejmuje wy cznie dzia  na której ta 
inwestycja b dzie przeprowadzona, tj. dz. nr 605/7, nale  do Inwestora.  
Inwestycja nie ogranicza interesów osób trzecich.  

10.  UWAGI KO COWE 

10.1 Projekt  budowlany rozpatrywa cznie z projektami bran owymi. 
10.2 Wszelkie w tpliwo ci i ewentualne zmiany w projekcie nale y uzgadnia  z Projektantami. 
10.3  Pewne  fragmenty  budynku  b  wymaga y  wykonania  szczegó owych  rysunków  

 wykonawczych oraz uzgodnie  na etapie wykonawstwa. 
10.4 Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by  prowadzone przy u yciu 

 materia ów odpowiadaj cych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki 
 budowlanej i BHP 

10.5 Projekt  zosta  wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem 
 autorskim. 

 
 

 
Z UWAGI  NA FAKT, E PROJEKT TERMOMODERNIZACJII NIE WP YWA NA ZMIAN  
ISTOTNYCH PARAMETRÓW ZWI ZANYCH Z U YTKOWANIEM OBIEKTU, PROJEKT 
BUDOWLANY NIE WYMAGA UZGODNIENIA DOKUMENTACJI Z RZECZOZNAWC  DO 
SPRAW PPO . ORAZ Z RZECZOZNAWC  DO SPRAW  HIGIENICZNO-SANITARNYCH. 
  
 
 Opracowanie:  

    mgr in . RAFA  STRAMSKI 
 
 
 
 
    mgr in . MARCIN FABIA SKI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ  C 
PROJEKT  INSTALACJI  SANITARNEJ 

 


